Szubin, 09.01.2020 r
Znak 2/P/SzDK/2019

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
~Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubinskiego Domu Kultury”,
ul. Kcynska 13 w Szubinie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 r.,
poz. 1843), w zwigzku z nadestanymi zapytaniami dotyczacym prowadzonego
postepowania o zamodwienie publiczne, udzielam wyjasnien:

Pytanie 187:

Nawiazujac do odpowiedzi na pytanie 20 informujemy Zze rysunku nr 42 nie ma zatgczonego
do SIWZ. Z zestawienia rysunkoéw do projektu wykonawczego konstrukcji wynika ze taki
rysunek powinien by¢ - jednak na stronie www Zamawiajgcego rysunku oznaczonego jako 42
(wg udzielonej odpowiedzi) lub 42A (wg zestawienia rysunkdw z projektu) po prostu nie ma,
wiec nie wiadomo jakie ten rysunek informacje zawiera.

6. Rysunki
- fundamenty rys. 1K
- szczegol zbrojenia fundamentow rys. nr 2K
- elem. konstrukcyjne piwnic 1ys. ur 3K
- strop nad parterem rys. ur 4K
- strop nad pigtrem rys. or 5K
- detal ,a” 1ys. or 6K
- rysunki elementéw zelbetowych rys. nr 7K - 37K
- mocowanie Vertikali 1ys. or 38K - 39K
- plyta stropowa nadszybia rys. nr 40K

- plyta zadaszenia nad wejsciem L
- konstrukeja wsporcza central wentyalacyjnych @

Natomiast w rys. 43K ktory wskazuje powyzsze zestawienie rysunkow i ktory
faktycznie opisuje podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng jest tabelka z oznaczeniem 08 a

nie 43K
i
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Potwierdza si¢ balagan w oznaczeniach rysunkéw i brak rysunku 42.



Odpowiedz 187:
Rysunek 43K obrazuje szczegéty konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne — w tabelce
nr 08 — zapis bledny. Rysunek 42K rzut konstrukcji wsporczej zalagczam do niniejszych

odpowiedzi.

W zalgczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem
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Pytanie 188:

Nawiazujgc do odpowiedzi na pytanie 26 prosz¢ o uszczegélowienie odpowiedzi o dlugosé
mostu co stanowi istotng informacje rzutujgca na cene.

Odpowiedz 188:
Dtugos¢ mostu — 5.70m
Pytanie 189:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 27 prosz¢ o uszczegélowienie odpowiedzi o podanie
wymiaréw systemu kurtynowego i parametréw (w tym wymiaréw) samej kurtyny bez ktérych
wycena nie jest mozliwa. Przypominam Zze rzuty kondygnacji i przekroje pionowe nie wskazuja
miejsca lokalizacji kurtyny wigc nie mozna ustali¢ ich wymiaréw na podstawie dokumentacji
projektowe;.

Odpowiedz 189:

Dlugos$¢ systemu kurtynowego — 7.00m
Wymiary kurtyny — dlugosé — 2x 7.00 = 14.00m, wysoko$é 3.00m

Pytanie 190 a:
Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 57:

a) rysunku nr 8K w zalgczonej przez Zamawiajacego dokumentacji w teczce konstrukcja
nie ma. Proponuj¢ by przedstawiciel Zamawiajacego $ciagnat cals dokumentacje ze
strony www i dokonat analizy zawarto$ci dokumentacji projektowej. By¢ moze taki
rysunek istnieje, a po prostu nie zostal zalaczony w wersji elektronicznej na stronie
Zamawiajgcego. W teczce konstrukcja jest jedynie rys 08 ktéry przedstawia poz. 5 a nie
poz. 4 jak wskazuje odpowiedz.
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Odpowiedz 190 a:
a) Rysunek nr 08 przedstawia poz.5

Rysunek 08K poz.4. . Zalagczam do niniejszych odpowiedzi



W zalgczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem
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Pytanie 190 b:



b) nie ma zalgczonego nowego rysunku 36K o ktérym wskazuje odpowiedZ Zamawiajacego
tj. "rysunek poprawione zatgczamy".

Odpowiedz 190 b:

Rysunek 36K zalaczamy

W zalaczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem
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Pytanie 190 c:

prosz¢ o zalgczenie odrgbnych plikéw pdf ze zaktualizowanymi zestawieniami nadprozy.
Zalgczone rysunki do odpowiedzi s kompletnie nieczytelne.

Odpowiedz 190 c:

Ponizej pliki ze zaktualizowanymi zestawieniami nadprozy.

prwnica
' flosé To&é
lp. | element Dlugosé w 1 glem. alom. Liczba
[mmj {cm] [szt] [szt] | 4]
1 _' L-19 120 3 1 ' 3
2 L-19 120 2 2 _ 4
oF
Hogé llo&é
Lp. | element Diugosé w1elem elem. Liczba
{mmj [cm] [set} fszt) [szt}
1 L-i8 150 3 1 3
2 L-18 120 3 1 3
3 L-19 120 2 3 8
4 L-19 120 1 ré 7
pietro
| Hlosé Hosé
Lp. | element | Diugost | w1 elem. elem. Liezba
[mm] fem] fszt] [s2t.] fszt]
1 L-18 300 2 | 5 10
2 L-1§ 300 3 6 18
2 | L9 | 180 3 1 3
3 L9 120 2 | 1 2
Pytanie 190 d:

proszg o potwierdzenie ze w dtugosci zbrojenia taw fundamentowych podanych na rys. 02K
uwzgledniono diugos¢ law pod nowoprojektowane sciany szybu windowego.

Odpowiedz 190 d:

W zestawieniu zbrojenia faw fundamentowych uwzgledniono projektowane tawy pod szyb
windowy.



Pytanie 190 e:

nie udzielono odpowiedzi w czgécei zapytania dot. koniecznos$ci rozbidrki schodéw w pom. 12.
Odpowiedz 190 e:

Nalezy je wyburzy¢ , wykona¢ fundamenty i §ciany szybu windy.

Pytanie 190 f:

nie udzielono odpowiedzi i nie zalgczono poprawionych rysunkéw stropéw w zakresie
wadliwie zaprojektowanej czesci stropu nad pomieszczeniem nr 1 na parterem. Dokumentacja
nadal jest wadliwa.

Odpowiedz 190 f:
Strop nad pomieszczeniem nrl jest zaprojektowany prawidtowo.
Pytanie 190 g:

w zakresie przediuzania belek stropowych i koniecznosci ich opierania na $cianie nad pom. 17
informuje ze udzielona przez Zamawiajacego odpowiedZ jest bez znaczenia i nie wnosi nic
nowego do dokumentacji, a tym bardziej nie udziela odpowiedzi na prawidlowo zlozone
zapytanie. W ocenie wykonawcy bez znaczenia jest fakt iz projektant nie mogl dokonaé
odkrywek w trakcie projektowania. Zamawiajacy powinien udostgpni¢ budynek projektantowi
w kazdym koniecznym zakresic by przygotowana dokumentacja byla kompletna
i jednoznaczna tym bardziej iz Zamawiajacy nie posiada zgodnej z prawem dokumentacji
technicznej obiektu (zgodnie z odpowiedzig na pyt. 59). Budynek domu kultury lada moment
i tak bedzie wytaczony z uzytkowania na czas remontu bo tego wymaga zalaczony projekt. Po
wplynieciu zapytania do Zamawiajacego nalezalo dokonaé¢ miejscowej odkrywki w celu
ustalenia wysokosci belek i na tej podstawie nalezy dobraé belki przedtuzajace te istniejace
w stropie, nastepniec poda¢ technologie laczenia belek i uzupelié stosowne rysunki
wykonawcze wskazujac prawidlowe ilosci. Zamawiajacy tego nie uczynil czyniac
dokumentacje wadliwg i nickompletna. Skoro dobranie belek pozostaje w gestii projektanta to
wykonawca jak ma obliczy¢ ceng ryczattowa? Przypominam takze Ze ta kwestia nie podlega
pod punkt §16 ust. 1 pkt. 1) lit. b) wzoru umowy, gdyz Zamawiajacy wie o bledzie tj wadliwie
przygotowanej dokumentacji na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia,
a wiec przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz 190 g:

Do wykonawcy nalezy wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
i wskazaniami projektanta . W zapytaniu jest zawarta ocena a nie che¢é zrozumienia istoty
rzeczy. Dokonywanie prac w tym wypadku rozbiérkowych dachu wymagaloby wylaczenia
czesci sal pedagogicznych, magazynowych i schodéw z dzialalnosci w uniemozliwiajgc tym
samym prace Domu Kultury zgodnie z prawem budowlanym . Stwierdzenie wysokosci beki
stropowej dla zwymiarowania polaczenia zostanie dokonane w trakcie istniejagcych prac
wykonawczych tak zaklada projekt, opiniowanie dokumentacji nie nalezy do prawnych
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kompetencji ze strony wykonawcy. Rysunek wymiaruje polaczenie belek w spos6b wlasciwy
nie podano tylko ich wysokosci. Moze zaj$¢ okolicznoéé zastosowania wymianu stalowego
w stropie. Dlatego dokonano ten wpis.

Pytanie 191:

Nawiazujac do odpowiedzi na pytanie 59 w ocenie potencjalnego wykonawcy uznaje te
odpowiedz za bledna. Brak pomocnej dokumentacji technicznej obiektu nie zwalnia projektanta
z obowiazku dokonania stosownych odkrywek w celu prawidlowego zaprojektowania
element6w konstrukcyjnych i architektonicznych. Tym samym zapis przywotany w zapytaniu
i zawarty w dokumentacji na rys. 04K i 05K nie moze zosta¢ uznany za obowiagzujacy dla
Wykonawcéw. To projektant ma obowigzek dostosowaé projektowane elementy konstrukcyjne
do istniejgcej konstrukcji budynku - nie wykonawca. Zatem w tym zakresie nie ma mozliwosci
prawnej by Zamawiajacy przenidst t¢ odpowiedzialno$é na Wykonawce jakimikolwiek
zapisami zawartymi w SIWZ, gdyz Ustawa jednoznacznie okresla kto jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe kalkulacji oferty przy robotach
budowlanych.

Odpowiedz 191:

Proszg¢ traktowa¢ zapis jako ostrzezenie w trakcie wykonywania prac a nie konieczno$é
kalkulowania dodatkowych wydatkéw i utrudniefi.

Pytanie 192:

Nawiazujac do odpowiedzi na pytania 61-63 informuje, Ze dziat 1.1 dokumentacji okresla
jedynie co wystepuje w budynku, ale nie okresla dokladnie gdzie i ile wystepuje okreslonego
typu wykoficzeni, posadzek, pokry¢, warstw itp. Dla przykladu wspomne ze nie ma informacji
np. o grubosci posadzek koniecznych do skucia, nie ma informacji o ilosci warstw papy
koniecznych do demontazu (dla przekroju na rys 5 inwentaryzacji), grubosci warstwy
z trocinobetonu, rodzaju i grubosci warstw sufitu podwieszanego, nie ma informacji o ilosci
plytek sciennych koniecznych do skucia i innych informacji przekladajacych si¢ na koszty
robocizny przy demontazach jak i koszty utylizacji odpadéw co moze stanowi¢ istotny koszt
inwestycji. Dziat 1.1 to jedynie ogolniki na podstawie ktérych nie ma mozliwosci rzetelnego
przygotowania oferty. Stad tez prawidlowym rozliczeniem dla tego postgpowania powinno by¢
kosztorysowe a nie ryczattowe czego Zamawiajacy takze nie chce uzna¢. Zamawiajacy usilnie
probuje wymusi¢ na Wykonawcach oszacowanie warto$ci zaméwienia na podstawie wadliwej
badz niekompletnej dokumentacji projektowej, ktéra w praktyce uniemozliwia rzetelne
skalkulowanie oferty co w istocie wymagane jest ustawowo. Zatem prosze o zalaczenie
wszystkich informacji tj. rzetelnie przygotowanej inwentaryzacji obiektu umozliwiajacej
normalng kalkulacje oferty a nie jej szacowanie.

Odpowiedz 192:
Grubos¢ posadzki podktadéw itp. réwna jest wysokosci nowoprojektowane posadzki w kazdym

pomieszczeniu . To znaczy , ze nalezy skué i usungé warstwe 61 cm istniejacej warstwy
posadzek na parterze . Taki sam tok my$lenia przyjeto na pietrze i stropodachu.
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Pytanie 193:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytania 65, 66 i 70 informuje ze Wykonawca nie jest
zobowigzany do analizy dokumentéw stanowiacych podstawe do przygotowania dokumentaciji
projektowej przez projektanta. Zapisy Ustawy definiujg Ze podstawg kalkulacji oferty jest
dokumentacja projektowa wykonana przez uprawnione osoby. Wykonawca nie musi posiadac¢
uprawniefr projektowych i analizowa¢ dokumentu stanowigcego wytyczne wylacznie dla
projektanta, a nie wykonawcy. Dokumentacja przywolana w odpowiedziach nie musi zawieraé
informacji o jakie zostal poproszony Zamawiajacy w przestanych zapytaniach, gdyz np
technologia lub konstrukcja obiektu w danym miejscu moze wymuszaé uzycie materialéw o
podwyzszonych parametrach p-poz a przywolany w odpowiedzi dokument nie musi juz tego
uwzgledniaé. Pytania byly zadane prawidlowo a udzielone odpowiedzi sa niejednoznaczne
i wymijajace. Wymagamy udzielenia stosownej do prawidlowo zadanego zapytania -
odpowiedzi.

Odpowiedz 193:
Wykonawca ma wykonywaé prace wg projektu
Pytanie 194:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 73 uznajemy ze Zamawiajgcy nie odpowiedzial rzetelnie
na zadane pytanie. Po zlozeniu zapytania projektant ma obowigzek dokonaé¢ odkrywek, ustali¢
rodzaj i spos6b wykonania konstrukcji i na tej podstawie wykonaé rysunek inwentaryzacyjnych
umozliwiajacych obliczenie ilo§¢ m? powierzchni koniecznej do zabezpieczenia $rodkiem p-
poz. Takiej inwentaryzacji w dalszym ciggu nie ma zalgczonej. W zwigzku z powyzszym
uznajemy ze dokumentacja w tym zakresie jest wadliwa tym bardziej iz budynek lada chwila
bedzie wylgczony z uzytkowania (co w praktyce wobec pierwotnych zapiséw SIWZ i terminéw
powinno juz nastapi¢). Stoimy wigc na stanowisku ze tego typu odkrywki i inwentaryzacje
mozna swobodnie wykona¢é i jest to w zakresie projektanta. Przypominam takze ze ta kwestia
nie podlega pod punkt §16 ust. 1 pkt. 1) lit. b) wzoru umowy, gdyz Zamawiajacy wie o bledzie
tj wadliwie przygotowanej dokumentacji na etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia, a wigc przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz 194:

Operat p.pozarowy nakazuje w/w zabezpieczenie konstrukcja sceny jest niezmienna i nie
podlega opracowaniu.

Pytanie 195:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 74 sytuacja ma si¢ podobnie do powyzszego zapytania.
To projektant ma obowigzek dokonania odkrywek i sprawdzen i na tej podstawie okreslié

zakres robot tym bardziej iz teraz juz jest mozliwo$¢ wykonania tych odkrywek. Przypominam
takze ze ta kwestia nie podlega pod punkt §16 ust. 1 pkt. 1) lit. b) wzoru umowy, gdyz
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Zamawiajacy wie o bledzie tj wadliwie przygotowanej dokumentacji i jej brakach na etapie
prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia, a wiec przed podpisaniem umowy.
Brak przedstawienia oceny stanu technicznego podkonstrukcji przez projektanta sceny zwalnia
Wykonawcg z obowigzku sprawdzenia jej stanu i wykonania jakichkolwiek robét naprawczych
w ramach ceny ryczaltowej. Powstaje natomiast obowigzek uzupehienia dokumentacji
inwentaryzacyjnej ktory spoczywa na Zamawiajacym.

Odpowiedz 195:
Taki wpis jest zawarty w dokumentacji i nalezy go respektowaé. Sa to czynnosci dodatkowe.
Pytanie 196:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 79 informuje, ze punkt IX ftj. "Opis prac
przygotowawczych" nie wspomina o sposobie przygotowania powierzchni pod okladzine z ptyt
granitowych a tym bardziej nie ma tam zapiséw w zakresie poprawnie zlozonego zapytania.
Zawarta odpowiedZ Zamawiajacego jest wiec nieprawidlowa i wymaga korekty.

Odpowiedz 196:

To znaczy , ze nalezy dostosowac kazdy stopien do uzyskania wymaganej wysokosci i dhugosci
tzn. skué, uzupetnié¢, wyré6wnaé zaprawg cementowa.

Pytanie 197:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 83 prosze o okreslenie grubosci podkladu - brak
okreslenia grubosci uniemozliwia wycene.

Odpowiedz 197:
Grubos$¢ 3 mm.
Pytanie 198:

Nawiazujac do odpowiedzi na pytanie 84 wnioskujemy ze Zamawiajacy zada od Wykonawcéw
przygotowania oferty w dwoch wariantach. Jeden wariant oferty z kalkulacja w przypadku
wymiany konstrukcji sceny na nowa i wykonania posadzki wg uktadu z projektu takze pod
scena, (w tym przypadku nie wiemy jak ma wyglada¢ konstrukcja sceny a wiec nie mozna
dokonac kalkulacji jej ceny), a drugi wariant bez wymiany posadzki pod scena, gdy konstrukcja
sceny nie bedzie wymagala wymiany. Taka odpowiedz skutkujaca koniecznoscig
przygotowania wariantowych ofert co stoi w sprzecznosci do obowigzujacych zapiséw dziatu
XITust 1 SIWZ. Dokumentacja - w tym takze udzielane odpowiedzi -muszg by¢ jednoznaczne.
Na chwilg obecna uznajemy zatem ze prowadzone przez Zamawiajgcego postepowanie wobec
takiej odpowiedzi obarczone jest wadg i wino by¢ sprostowane lub uniewaznione.

Odpowiedz 198:
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Nie wykonywa¢ posadzek pod sceng.

Pytanie 199:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 95 informuj¢ ze odpowiedZ jest nieadekwatna do
zadanego pytanie. To ze rysunki sg w duzej rozdzielczo$¢ nie stanowi obecnie problemu by
moc je zalaczy¢é w wersji elektronicznej. Jest to niezbedne wykonawcy w celu kalkulacji oferty
i winno by¢ zalgczone poprawnie a nie tak jak teraz tj. nieczytelnie.

Odpowiedz 199:

Rysunki elewacji zalgczam

W zalgczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem
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Pytanie 200:

Nawigzujagc do odpowiedzi na pytanie 109 informuj¢ ze udzielona odpowiedz jest
nieprawidlowa. Zlozone zapytanie jest forma zapobiezenia powstawaniu ewentualnych
probleméw w przysztosci w trakcie uzytkowania obiektu. To projektant ma w obowigzku
przyjaé takie rozwigzania, ktore zapobiegng ich powstawaniu - w tym takze mostkéw
termicznych. Sztuka budowlana i normy dotyczg w rownym stopniu projektantéw w trakcie
przygotowywania dokumentacji projektowej jak i wykonawce, ktéry ma przenies¢ rozwigzania
projektowe do realizacji. Zwracam uwagg ze na przekroju A-A nie ma zgodno$ci w zakresie
wykonania podkonstrukcji pod rynne wskazang zgodnie z odpowiedzia na rys. 16A co
potwierdza brak spdjnosci i jednoznacznosci dokumentacji projektowe;.

W zalaczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem

Obrébko blacharsko

Kona wentylacypy \ (
Obudowany plytami GK\

75K

=X

Weniec 7ebet, /Foi ]
2x2em ¢
Podkfod beton. /
7 qr.10cm i
| o

!

I |
Tym samym uwazamy, Ze rozwigzanie po lewej jest wadliwe a to po prawej nie zostato

wszedzie prawidtowo zaprojektowane.

o 3.

Odpowiedz 200:

Zalgczam poprawiony rysunek szczegdlowy
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Pytanie 201:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 110 Zamawiajacy udzielil odpowiedzi iz parametry
styropianu nalezy przyja¢ zgodnie z odpowiedzig "Ad4". Jednakze ad 4 nie odnosi si¢ do
parametrow styropianu. Czy zatem chodzi odpowiedz na pytanie 60 czy 77-e?

Odpowiedz 201:

Zastosowano

- styropiany FS20 co o lambdzie max 0,044

- styropian EPS 70-40 o lambdzie max 0,04
- styrodur o lambdzie max 0,04

grubosci okreslono na przekrojach

Pytanie 202:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 139 informuje, ze ustalenie faktury tj typu granitu musi
bezwzglednie nastgpié juz na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Koszt granitu jest scisle powigzany z jego faktura i odcieniami a to ma zwigzek z pochodzeniem
granitu. Wszelkie informacje niezbedne do okre$lenia warto$ci zamowienia Zamawiajacy ma
obowiazek poda¢ na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia a nie na
etapie wykonawstwa tym bardziej, ze informacje te musza by¢ wiazace dla wszystkich
oferentéw. Prosz¢ wigc o okreslenie danych o ktére poproszono w zapytaniu.

Odpowiedz 202:
Kolor i struktura granitu strzegomskiego bedzie odpowiada¢ wymaganiom.
Pytanie 203:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 140 i 180 prosze¢ o uzupelnienie dokumentacj¢ o
inwentaryzacje pionéw $cian i katow naroznikoéw. Skoro Zamawiajacy wymaga, aby Sciany
byly wypionowane a katy zachowane, to Wykonawca chce i musi wiedzie¢ czy zajdzie
konieczno$é pogrubieni i w jakim zakresie. Tym samym inwentaryzacja o ktoérej wspomniano
powyzej musi by¢ dostarczona przez Zamawiajacego pod rygorem braku odpowiedzialnosci za
konieczno$¢ wykonania pogrubiefi tynkow w ramach ryczaltowej formy wynagrodzenia.
Przypominam takze ze ta kwestia nie podlega pod punkt §16 ust. 1 pkt. 1) lit. b) wzoru umowy,
gdyz Zamawiajacy jest $wiadomyprzed podpisaniem umowy, iz moze zaj$¢ koniecznosé
pionowania tynkéw i to w jego zakresie jest dostarczenie wlasciwiej dokumentacji
umozliwiajgcej jednoznaczne dla wszystkich oferentow skalkulowanie ceny oferty. W takich
okolicznosciach praktycznie wymagana jest zmiana formy rozliczenia przetargu z ryczaltowej
na kosztorysowa.

Odpowiedz 203:

Inwentaryzacja pionow $cian i katéw naroznikéw bedzie mozliwa do wykonania po
przeprowadzeniu rozbidrek na obickcie oraz demontazy okladzin $cian poszczegdlnych
pomieszczen. W wytycznych uznawanych w srodowisku budowlanym za sztukg¢ budowlana:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo

20



ogolne, czes¢ 4, Arkady, Warszawa 1990, podano dopuszczalne odchylki przy wykonywaniu
tynkéw oraz dopuszczalne grubosci tynkéw. Przy wigkszych odchylkach plaszczyzn w
budynku, dopuszcza si¢ zastosowanie piyt g-k dla pionowania plaszczyzn scian, przy
zastrzezeniu stosowania odpowiednich ptyt, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia (np.
pomieszczenia mokre - lazienki) oraz wymaganej ognioodpornosci danej przegrody
budowlane;.

Pytanie 204:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 144 informujg ze zapisy dot gr. ptyty suchej zabudowy
nadal sg niejednoznaczne co obrazuje ponizszy wyciag z dokumentacji:
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W praktyce oba rysunki przedstawiajg te same pomieszczenia. Oba rysunki w tabelkach maja
ten sam numer (07W) jednakze na kazdym z tych rysunkéw jest inna informacja dot. wykonania
zabudow z ptyt G-K. Tym samym projektant sam wskazuje ze nie opisal prawidtowo rysunkéw
w tabelkach i wiele z nich dubluje si¢ w zakresie numeracji co wprowadza dodatkows
dezinformacj¢. Niemniej jednak co najistotniejsze nie zostala udzielona odpowiedZ na

3
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prawidlowo zadane pytanie, wigc prosz¢ o ujednolicenie dokumentacji projektowej
wykonawczej.

Odpowiedz 204:

Grubos¢ plyt GK, stosowanych do zabudowy suchej wynosi 12.5mm.

Pytanie 205:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 151 z uwagi na ryczattowa form¢ wynagrodzenia prosza
o jednoznaczng informacje w zakresie: o jakich wymiarach, jakiej grubosci, jakiego koloru i
wykonczenia, i jakie ma mie¢ ewentualnie wyposazenie dodatkowe oraz w jaki sposob majg
by¢ zainstalowane podokienniki pod oknami podawczymi? Informacja ta musi by¢ wiazaca dla
wszystkich wykonawcow zgodnie z zapisami Ustawy. Brak podania tych informaciji bedzie
stanowit naruszenie zapisow Ustawy.

Odpowiedz 205:

Pytanie 151 dotyczylto ostlonowej $cianki na dachu.

Pytanie 206:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 153 z uwagi na odpowiedZ wariantowa prosz¢ o
ujednolicenie zapisow w zakresie czy wykonczenie pochwytéw ma by¢ wykonanie w formie
szlifu czy poleru, gdyz ma to wplyw na kalkulacje¢ ceny.

Odpowiedz 206:
Przedmiar jest zamieszczony pomocniczo.
Pytanie 207:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 158 informuje ze Zamawiajacy nie odnidst sie do istotne;j
czescl zapytania tj jakim materialem maja by¢ wyfugowane plytki Scienne i podlogowe. Przy
zastosowaniu fugi epoksydowej tak warto$¢ robocizny jak i materialdéw znaczaco rosnie w
stosunku do zastosowania tradycyjnej fugi cementowe;j. Stad tez pytanie bylo istotne, natomiast
o tym ze ptytki muszg by¢ wyfugowane kazdy z wykonawcow doskonale zdaje sobie sprawe.
Istota zadanego pytania nadal nie zostala wiec wyjasniona.

Odpowiedz 207:

Projektujemy fugi epoksydowe.

Pytanie 208:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 164 prosze o wyjasnienie z czego ma byé wykonany ten

fragment $ciany:
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ELEWACJA WSCHODNIA

Odpowiedz 208:
Ten fragment Sciany ma by¢ wykoficzony tynkiem cienkowarstwowym w kolorze grafitu.
Pytanie 209:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 175 prosz¢ o dodatkowe informacje czy majg to byé
kratki stalowe-nierdzewne, czy stalowe malowane proszkowo i czy kartki majg mieé jakies
dodatkowe wyposazenie?

Odpowiedz 209:
Kratki maja by¢ stalowe-nierdzewne
- Pytanie 210:

Nawigzujac do odpowiedzi na pytanie 178 informuje ze z otrzymanych od wykonawcéw branzy
wentylacyjnej informacji wynika ze projekt zwany wykonawczym branzy wentylacji
mechanicznej w czgsci rysunkowej nie nadaje si¢ do rzetelnej kalkulacji oferty i nie moze
stanowi¢ podstawy kalkulacji oferty. Jest to co najwyzej szkic instalacji a nie profesjonalny
projekt branzowy. Tym samym prosze o jego uzupelnienie.

Odpowiedz 210:

Zaprojektowana instalacj¢ wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka
budowlang, poprawnie, w celu jakim ma stuzy¢.

- Srednice kanalow zostaly podane w projekcie.

- Wszystkie kanaly nalezy mocowa¢ maksymalnie pod stropem, po obrzezach pomieszczen, w
zabudowach w z ptyt G-K. Instalacje krzyzuja si¢ wylacznie w jednym miejscu na rys W2 (dwie
prostopadie instalacje fi 100mm). Kanaly przy centralach wentylacyjnych nalezy zamawiaé z
domiaréw na budowie. Kazdy producent central ma inny wymiary kr6écoéw przytaczeniowych
stad nie mozna jednoznacznie podpisaé ksztaltek zeby nie wskazywaé na konkretng firme.

- Dla strumienia powietrza nawiewanego do 50m3/h stosowa¢ zawory wentylacyjne fil00mm
- Dla strumienia powietrza od 51 do 100m3/h stosowaé zawory o $rednicy fil25mm
- Dla strumienia powietrza od 101 do 200m3/h stosowaé zawory o $rednicy fil60mm

- zamiast zaworéw wentylacyjnych mozna stosowa¢ zamiennie kratki jednorzedowe z
przepustnicg. Kolor bialy, z wytgczeniem instalacji prowadzonych po wierzchu - w piwnicy.
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- filtr thuszczowy znajduje sie tylko i wylgcznie na wywiewie z kuchni. Jest podpisany na rys.
W2 i jest to zgodnie z opisem filtr kasetowy z wktadem "przeciwttuszczowym" w kasecie na
rure fi250mm

Pytanie 211:

Z informacji uzyskanych od dostawcy wynika, ze koloru orzech verona 2 jest okleing zbyt staba
by producent mogl jg zastosowaé na stolarce EI30 soft oraz portasilence. Tym samym zachodzi
koniecznos$¢ zmiany okleiny co moze mie¢ wptyw na ceng oferty. Prosze wigc o rozpoznanie
mozliwosci wykonania oklein i dostepnosci kolorystycznej na wskazanej w zamdéwieniu
stolarce drzwiowej.

Odpowiedz 211:
Na rynku dostepne sg drzwi EI 30 w oleinie CPL w kolorze orzech
Pytanie 212:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 24 i 170 prosz¢ o dodatkowe wyjasnienie czy
faktycznie fasada ma by¢ szklona w systemie trzykomorowym gdyz znaczaco podniesie to
koszty samej fasady o ile w ogdle bedzie to wykonalne. Dodatkowo w ocenie wykonawcy
fasady niemozliwym jest wykonanie takiej fasady z takim szkleniem i to w wersji EI30. Jesli
natomiast projektant posiada informacje ze tego typu fasada i o takim ksztalcie i rozmiarach
jest mozliwa do wykonania o wskazanych parametrach prosze o informacj¢ zwrotng i
wskazanie kilku (ale nie tylko - jednego ze wzgledu na zachowanie uczciwej konkurencji)
przykladowych producentéw slusarki aluminiowej, ktorzy wykonaja taka fasade.

Odpowiedz 212:

Projektowane jest takie rozwigzanie

Pytanie 213:

Informuje takze ze w ocenie dostawcy fasady zachowanie wymogu EI30 w polaczeniu ze
szklem przeciwstonecznym i wymaganymi parametrami cieplnymi jest praktycznie nie do
wykonania, poniewaz szyba ppoz. ze wzgledu na temperatury wystepujace w komorach
szklenia narazona jest na zmatowienie. Byé moze parametry dla calej fasady zostaly opisane
blednie, a wymog EI30 odnosi si¢ jedynie do pasa nieprzeziernego miedzystropowego, czyli
zabezpieczenia ogniowego na styku fasady ze stropem0? Prosz¢ o szczegélowe wyjasnienie tej
kwestii.

Odpowiedz 213:
Projektowane przez nas rozwigzania dotyczace fasad szklanych konsultowane byly z wiodacym

producentem, a przyjete rozwigzania zaczerpniete z katalogu dla okreslonej grupy wyrobéw ,
rysunki wykonane sg w umiejscowienie konkretnych profili.
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Pytanie 214:

W zwigzku z przedluzajacym sie postecpowaniem o udzielenie zamoéwienia Wnosz¢ o
przesuniecie terminu realizacji zadania o, co najmniej miesiac

Odpowiedz 214

Zamawiajacy nie przychyla sie¢ do wniosku wykonawcy.

Pytanie 215:

W zwigzku z kolejnymi rozbieznosciami, niejednoznacznosciami i wadami w przekazanej
Wykonawcom dokumentacji projektowej oraz biorac pod uwage fakt iz zblizajace sie Swicta
W sposob znaczacy ogranicza mozliwo$¢é pozyskiwania wycen po udzieleniu korekty
odpowiedzi przez Zamawiajacego wnosze o przesuniecie terminu skladania ofert do dnia
15.01.2020 r.

Odpowiedz 215

Dnia 08.01.2020r. na podstawie Ogloszenia o zmianie ogloszenia nr 540002826-N-2020 oraz
na podstawie Zmiany tresci SIWZ Zamawiajacy wydhuzy! termin skladania ofert do 14 stycznia
2020r. do godz.11.00

Pytanie 216

W projekcie wykonawczym (strona 5) widnieje zapis: ,,Projektowana moc cieplna wezta
wynosi Q=60,1 kW.” Z kolei w opisie technicznym do projektu budowlanego - ,,Projektowana
moc cieplna wezta wynosi Q=84,0 kW.”

W zwiazku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie informacji odnosnie mocy cieplnej wezla.

Odpowiedz 216

Projekt nie przewiduje wymiany wezta cieplnego

Pytanie 217
Prosimy o udostepnienie projektu i specyfikacji wezta cieplnego.
Odpowiedz 217

Projekt nie przewiduje wymiany wezla cieplnego

Pytanie 218

W dokumentacji technicznej zalaczonej do przetargu (folder: 02-Dom Kultury Szubin 2017
proj. Wykonawczy) widnieja 3 projekty dla instalacji centralnego ogrzewania:
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- projekt zZ dn. 01.03.2017
- projekt z dn. 30.01.2017
- projekt z listopada 2011 r.

oon

Ktéry z powyzszych nalezy przyjaé jako stan istniejacy do kalkulacji rob6t demontazowych
instalacji centralnego ogrzewania ?

Odpowiedz 218:

Aktualny projekt do realizacji to aneks opracowany z m-ca lutego 2019 r.

Pytanie 219

W dokumentacji technicznej zalaczonej do przetargu (folder: 02- Dom Kultury
Szubin 2017 proj. Wykonawczy) -> PROJEKT CO_PB OT Wewnetrzne instalacje
(centralne ogrzewanie) widnieje zapis:

,Istniejacy wezel cieplny (w posiadaniu Domu kultury) projektuje si¢ zmodernizowac.
Modernizacja polega na wymianie wymiennika ciepta. Wezel cieplny projektuje si¢ na moc
W=84,0 kW”
Z kolei opisie technicznym znajdujacym si¢ w folderze - 03 - Aneksy aktualizacja dok_bez
lacznika (Szubin ogrzewanie 2019-01-31 OPIS.pdf) nie ma zadnej wzmianki o wymianie
wymiennika, a projektowana moc wgzla cieplnego wynosi Q=60, 1 kW.

W zwigzku z powyzszym, prosze¢ o doprecyzowanie czy wymiana wymiennika wchodzi z
zakres prac modernizacyjnych?

Odpowiedz 219
Wymiana wymiennika nie jest w zakresie modernizacji
Pytanie nr 220

Prosimy o doktadnie sprecyzowanie zakresu prac i udostgpnienie zestawienia materialow
istniejgcych i wyszczegoélnienia tych do wymiany w obrgbie istniejacego wezla cieplnego.

Odpowiedz 220

Wymiana urzagdzen w istniejacym wezle nie jest w zakresie modernizacji.

Pytanie 221

W dokumentacji technicznej zalgczonej do przetargu (folder: 02- Dom Kultury
Szubin 2017 proj. Wykonawczy) -> PROJEKT CO_PB _OT Wewngtrzne instalacje
(centralne ogrzewanie) w pkt. 4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych, widnieje zapis:

Zestaw  armatury  zgodnie z  istnigjacym  schematem  technologicznym.”
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Informujemy, ze w dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji nie zatagczono wybranego
schematu technologicznego.
W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupehienie dokumentacji o wybrany schemat.

Prosimy réwniez o udostgpnienie opisu technicznego, rzutu pomieszczenia i szczegélowg
specyfikacje kottowni.

Odpowiedz 221
Wymiana urzadzen w istniejacym wezle nie jest w zakresie modernizacji.
Pytanie 222

Prosz¢ o udostepnienie zestawienia fasad wraz z niezbednymi do wyceny parametrami, rodzaj
szkla, ilo§¢ szyb, rodzaj konstrukcji, przenikalno$é, antywtamaniowosé.

Odpowiedz 222

Uzupelnienie opisu okien do zestawienia stolarki rysunek 14A

Wspolczynnik U okreslony w zestawieniu stolarki okiennej dotyczy catego okna. Okreslony w
projekcie kolor stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy ich dwéch stron. Stolarke okienna
wyposazy¢ w szyby bezpieczne 02 dwustronnie.

Okucia obwodowe okien standardowe. Klamki z dodatkowym skokiem w potozeniu 45°,
Zawiasy drzwiowe standardowe do drzwi przylgowych, zamek wpuszczany — wklad chrom
satyna. Klamki i szyldy srebrne matowe.

Rolety okienne nakladane - skrzynki w wymiarach; wys.- 245mm gl- 255mm pancerz
aluminiowy - 45mm w kolorze szarym.

Ponadto: szczegtowa specyfikacja fasad szklanych, okreslajaca parametry sciany znajduje si¢
w opisie do branzy architektonicznej w p-cie X - »Rozbudowa”cyt. ,,fasada aluminiowo-szklana
typu zawieszonego w systemie slupowo-ryglowym o podwyzszonej izolacji termiczne;j.
Przyjeto szklenie trzykomorowe z zastosowaniem izolatoréw z materiatu PE.

Parametry $ciany; wsp. przenikania ciepta U=0,81W/m 2K

przepuszczalnos$é powietrza kl. AE 1050Pa

wodoszczelnosé kl. RE 1200Pa

obcigzenie wiatrem 2400 PA

odpornos¢ na uderzenia kl. 15/ES

odpornos¢ ogniowa EI 30”

Pytanie 223

Proszg o podanie rodzaju oraz stopnia perforacji dla blach elewacyjnych.

27



Odpowiedz 223

Blacha perforowana gr. 3mm

Pytanie 224

Prosze o udostepnienie opracowania akustycznego dla Sali widowiskowej

Odpowiedz 224

Projekt nie zawiera opracowania akustycznego, poniewaz nie jest on przedmiotem projektu

Pytanie 225

Prosze o udostepnienie detali montazowych dla oktadzin akustycznych w Sali widowiskowe;,
okreslenie stopnia perforacji, rodzaj materiatu itp.

Odpowiedz 225

Sciany wykonczone panelami akustycznymi na pelnej wysokosci i wchodzg w zakres
opracowania. Panele wlozone w poziomych pasach z pominieciem o$ciezy, system ECOPHON
Wall Panel. Rdzen ptyty z welny szklanej 3. powierzchnia licowa pokryta tkaning z widkna
szklanego.

» konstrukcja niewidoczna

» klasa odpornosci pozarowej A2-s1, do

* wilgotnoé¢ wzgledna 70% przy 250C

» odbicie $wiatla -wspdlczynniki odpowiednie dla wybranego koloru

* odporno$¢ na uderzenia spetniajaca wymagania DIN 18 032 czgéc 3

Pytanie 226

Prosze o udostepnienie parametrow $cianki mobilnej, sposéb prowadzenia, wykoficzenie,
ewentualna izolacyjnos$¢ akustyczna.

Odpowiedz 226

Sciana mobilna zlozona jest z czterech moduléw o szerokosci 90cm, jezdzacych po torze
umieszczonym w suficie. Przy skladaniu moduly $ciany umieszczane sg w parkownicy.
Projektuje si¢ moduly z wkladem dzwigkoszczelnym, wykonczone laminatem
drewnopodobnym z profilami aluminiowymi. Szczelno$¢ $cian i ich izolacyjno$¢ akustyczna
wynosi RW 32dB do 36dB.

Izolacyjno$¢ akustyczna (dzwickoszczelno$¢) max 47 dB.
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W zalgczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem

Parkowanie
Typ |

Pytanie 227

Prosz¢ o udostepnienie rysunkow na ktérych zlokalizowano sufity podwieszane. W
opracowaniu wnetrz na widokach $cian wystepuja informacje o sufitach podwieszanych.

Odpowiedz 227

Sufity podwieszane lokalizowane sg tylko w pomieszczeniach sanitariatow i lazience

Pytanie 228
Proszg o udostepnienie parametréw desek scenicznych, rodzaj drewna, sposéb montazu.

Odpowiedz 228
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Opis wykonczenie sceny zawarty jest w opisie technicznym do projektu wykonawczego,
architektura wnetrz, punkt 1 sala widowiskowa, ktory zawiera opis posadzka sali i posadzka
sceny i takie rozwigzania nalezy zastosowaé

Pytanie 229

Prosze o udost¢pnienie inwentaryzacji elementéw drewnianych (konstrukcji sceny) w celu
oszacowania ilosci zabezpieczen ppoz.

Odpowiedz 229

Powierzchni¢ sceny nalezy odczytaé z rzutu przyziemia (54,16m?). Inwentaryzacja catego
budynku zatagczona do projektu, bez wyszczeg6lnienia ilosci elementéw drewnianych.

Pytanie 230
Prosze o udostepnienie detali obudowy Zaluzjowej central na dachu
Odpowiedz 230

Zaluzje oslaniajace centrale wentylacyjne — na rysunkach architektonicznych podane zostaty
wymiary i usytuowanie na dachu. W kolorze szarym.
Przyktadowe parametry

0,045 m
0,160m /0,240 m
do4,20m
55 st., 75st.
wieszakowy, ramowy
do 2,00m
aluminium
80%
29%
RAL

10dB/15dB

Pytanie 231
Prosze o informacje czy przed rozpoczeciem remontu pomieszczenia bedg opréznione.
Odpowiedz 231

Beda opréznione.
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Pytanie 232

W nawiazaniu do pytania powyzej — jesli opréznienie pomieszczet lezy w gestii wykonawcey —
prosz¢ o przekazanie szczegélowego zestawienia elementéw do wyniesienia, jak rowniez
wskazanie miejsca relokacji.

Odpowiedz 232

Oproéznienie pomieszczen nie lezy w gestii wykonawcy.

Pytanie 233

Prosz¢ o udostepnienie projektu dla elementéw informacji wizualnej, rodzaje materiatow,
spos6b montazu itp.

Odpowiedz 233

Specyfikacja kazdego elementu systemu zostala zawarta w rozdziale "1.5.3. Instalacja
monitoringu CCTV", podpunkt "Specyfikacja urzadzen systemu".

Znajduje si¢ tutaj zaréwno krétki opis danego urzadzenia jak i jego wymagane parametry.
I tak dla rejestratora cyfrowego sg to parametry takie jak:

- illo$¢ kanatow video,

- rozdzielczosci i szybkos$ci nagrywania,

- obstugiwane kodeki audio

- obstuga dyskéw

- protokoly sieciowe

- itp.

Dla kamer:

- przetwornik

- czulosé

- migawka

- obiektyw

- rozdzielczo$é

- kompresja video

- protokoly sieciowe

- itp.

To samo tyczy si¢ pozostatych urzadzen. Wszystkie niezbedne parametry danych urzadzen
zostaly podane w opisie instalacji.

Pytanie 234

W dokumentacji dotyczacej wnetrz udostepniono dwa rysunki 07W. Na jednym wskazano
piyty GK gr.1,25cm, na drugim 1,5cm. W zwiazku z tymi rozbieznosciami prosimy o
informacje, ktorym rysunkiem kierowaé si¢ przy sporzadzeniu oferty.

Odpowiedz 234

Plyty GK gr. 1,25¢m w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia, wodoodporne, p.poz. lub
zwykle.

Pytanie 235
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Prosze o udostgpnienie detali blatow z konglomeratu, szczegdlnie w zakresie podkonstrukcji
do ich montazu.

Odpowiedz 235

Pod blaty zastosowa¢ podkonstrukcje typowe z profili ocynkowanych.

Pytanie 236

W projekcie wnetrz na rzucie posadzek parteru w Sali widowiskowej i na scenie wskazano pt.
ceramiczne, wg architektury w Sali wystepuja panele, a na scenie deski. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz 236
W sali widowiskowej projektuje sie panele podtogowe a na scenie deski

Pytanie 237

Prosimy o podanie szerokosci parapetow granitowych oraz grubosci jakie mamy przyjaé¢ w
ofercie.

Odpowiedz 237

Wybrano parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2-3cm w kolorze szarym z
charakterystycznymi dla kamienia przebarwieniami i zewngtrzne z blachy tytanowo cynkowej
w kolorze szarym.

Pytanie 238

Czy w ofercie mozna przyjaé montaz desek vertykali o dtugosci 6,6 m z krétszych elementow.
Pytanie wynika z rozpoznania ws$réd dostawcéw, ze mogag wystgpi¢ utrudnienia w
dostawie niniejszych materialéw budowlanych w toku realizacji.

Odpowiedz 238

Nie mozna przyjac krotszych

Pytanie 239

Prosimy o udostgpnienie detalu polaczenia pionowej deski vertykalu 3,8x25cm z belkg
montazowg 10x12 cm.

Odpowiedz 239

Do belki montazowej 10x12cm przymocowaé lacznik katowy, ciesielski, wzmocniony
105x105x90mm 6-cioma wkretami ciesielskimi do lgcznikéw 5x60mm TORX
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Vertikal laczyé z belka montazowa za pomoca lacznika katowego 6-cioma wkretami
ciesielskimi do tacznikéw 5x35mm TORX, jednostronnie naprzemiennie na kazdej belce
montazowe;.

Pytanie 240

W przedmiarze poz 290 wyliczono masg konstrukcji stalowej vertykali na 117,35 kg
Naszym zdaniem masa to:

ceownik ekonomiczny 140= 0,220 m*12,3kg/mb *105szt=284,13 kg

profil zamknigty 120x60x4 = 0,15*105 szt * 10,48 kg/m = 165,06 kg

blacha 60x290x4mm 105 szt = 57,37 kg

razem 506,56 kg

Prosimy o zweryfikowanie i poprawienie przedmiaru.

Odpowiedz 240
Przedmiar jest zamieszczony tylko pomocniczo.
Pytanie 241

Prosimy i informacje, czy w ofercie nalezy uwzglednié rozbiérke i montaz konstrukcji sceny z
uwagi na wykonanie warstw podposadzkowych ( folia budowlana, styropian 12 ¢cm)?

Odpowiedz 241
Tak, pod sceng réwniez wymiana posadzki z wykonaniem warstwy ocieplenia i izolacji.
Pytanie 242

Prosimy i informacje, czy w ofercie uwzgledni¢ rozbiorke starej i wykonanie nowej posadzki
pod sceng?

Odpowiedz 242
Tak, z wykonaniem warstwy ocieplenia i izolacji
Pytanie 243

(-..) w zwigzku z okresem $wigtecznym, urlopowym, przez co wiele firm i hurtowni nie bedzie
Czynna w tym czasie zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przesuniecie terminu skladania ofert
chociazby jeszcze o jeden tydzien co pozwoli nam na pozyskanie wszystkich potrzebnych
dokumentéw, materialéw potrzebnych do rzetelnej wyceny.

Odpowiedz 243

Dnia 08.01.2020r. na podstawie Ogloszenia o zmianie ogloszenia nr 540002826-N-2020 oraz
na podstawie Zmiany tresci SIWZ Zamawiajgcy wydtuzyt termin skladania ofert do 14 stycznia
2020r. do godz. 11:00.
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Pytanie 244

"Czy w zakres inwestycji wchodzi budowa wezla cieplnego? Prosimy o udost¢pnienie
schematu wezla cieplnego".

Odpowiedz 244
Projekt nie przewiduje wymiany wezla cieplnego
Pytanie 245

W dniu 20-12-2019 w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz pracownika naszej firmy
zostala przeprowadzona wizja lokalna . W jej wyniku przedstawiamy poniZzsze zapytania.

Stwierdzono brak dostepu do pomieszczenia nr 3 w piwnicy ( wg aneks rys 02) , wejscie bylo
zamurowane.

Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie w tym pomieszczeniu nalezy uwzgledni¢ skucie
tynk6éw, wykonanie posadzki, obsadzenie drzwi stosownie do opisu przedmiotu zamdéwienia
SIWZ. Jedli nie, to prosimy o doprecyzowanie zakresu robot, ktory nalezy uwzgledni¢ w ofercie
w tym pomieszczeniu.

Odpowiedz 245

Pomieszczenie nr 3 ma by¢ dostepne, dlatego projektuje si¢ skucie tynkow, wykonanie
posadzki i osadzenie drzwi

Pytanie 246

Niezaleznie od odpowiedzi w punkcie 28 prosimy o odpowiedz, czy pomieszczenie nr 3 jest
zasypane?

Odpowiedz 246

Pomieszczenie nie jest zasypane

Pytanie 247

Podczas ogledzin w dniu 20-12-2019 stwierdzono, Ze na scenie znajduje si¢ $ciana owalna w
ksztalcie litery C umozliwiajaca wejscie artystom na scene z lewej lub prawej strony. Sciana ta
nie jest pokazana na zadnym rysunku. Prosimy o opisanie zakresu prac, jaki wykonawcy
majg uja¢ w ofercie a dotyczacy tej Sciany.

Odpowiedz 247

Scianke nalezy zdemontowac.

Pytanie 248

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 36 prosze o informacje w jaki sposob
przewiduje sie uzyskanie odpornosci na uderzenia w 100%?
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Projektant przewiduje wykonanie elewacji z blachy perforowanej gr. 3mm.

Jest to blacha aluminiowa a wigc z zalozenia dos¢ miekka, dodatkowo perforowana -co jg takze
oslabia. Nie ma fizycznej mozliwosci uzyskania 100% odpornosci na kazde uderzenie.
Logicznie rzecz przyjmujac przy zatozeniu ze kto$ delikatnie uderzy w elewacje, to przy gr
3mm blachy nie powstanie wgniot ani odksztalcenia, natomiast przy mocnym uderzeniu np
cigzkim przedmiotem lub ostro zakonczonym lub tez pigscig nie ma fizycznej mozliwosci, aby
nie powstal wgniot lub uszkodzenie panelu. W tym przypadku podane przez Zamawiajacego
parametry sg praktycznie niemozliwe do osiagnigcia i nie moze ich wymagac jako realnych do
spelnienia. Informacja o tym ze podane parametry sa cytuj¢ "absurdalne" wplynety do nas od
dostawcow tego typu elewacji. Udzielona odpowiedz jest wiec wadliwa i wymaga korekty pod
rygorem braku mozliwosci zastosowania si¢ do udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedz 248

W odpowiedzi przesylam katalogowa strong¢ dla blachy elewacyjnej. Nalezy zastosowaé o
parametrach nie gorszych niz zalaczone. W paramentach blachy jest opisane 100% odpornosé
na wilgo¢ i zmywanie , i odporno$¢ na uderzenia. Osoba czytajaca odpowiedz nie zrozumiala,
ze odpornos¢ 100 % na uderzenia jest jednoznaczna z odpornoscig na pekanie a nie deformacije.

W zalgczeniu do wyjasnien plik z rysunkiem
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Pytanie 249

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 112 w zwigzku z brakiem jednoznacznej
odpowiedzi oraz wystgpujagcymi w dokumentacji projektowej niejednoznacznosciami oraz
brakiem przekrojow pionowych przez wszystkie pomieszczenia prosz¢ o zalaczenie tabeli
obrazujacej jednoznacznie:

Nr pomieszczenia wg numeracji pomieszczen Warstwy poszczegdlnych posadzek w tych
pomieszczeniach

Jest to jedyny sposob na ujednolicenie dokumentacji projektowe;.

Profesjonalna przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza powinna mie¢
ujednolicone warstwy posadzek na poszczegdlnych rysunkach.

Odpowiedni przekr6j posadzek powinien byé taki sam na wszystkich rysunkach przekrojow
pionowych, a tym czasem w tym przypadku tak nie jest. Rozbieznosci ktére byly wskazane w
zapytaniu nadal sg niewyjasnione. Aby to przedstawi¢ zatagczam rysunki z objasnieniami. Dla
tego samego pomieszczenia (Foyer) na dwoch rysunkach widniejg dwa rézne uklady warstw
posadzek (przynajmniej w zakresie grubosci betonu). Na te chwile nie wiadomo ktéry uktad
warstw wystepuje w pom. Foyer. Idac dalej wobec niedostatecznej ilosci przekrojow
pionowych nie wiadomo jaki uklad warstw zostal zaprojektowany w pomieszczeniach przez
ktore przekroje pionowe (tj. rysunki) nie zostaly wykonane. Stad tez zasadnos¢ pytania aby
zalgezy¢ chociazby tabele z wszystkimi numerami pomieszczen (tak dla parteru jak i pigtra) i
przyporzadkowaniem im konkretnego przekroju posadzek (poprzez opis warstwa a nie
wskazanie numeru przekroju gdyz te sa nieujednolicone).
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Oznaczenia przekrojéw przez przegrody odnoszg si¢ tylko do danego rysunku przekroju

budynku.

Przekrdj oznaczony ,,1” na rysunku nr 05A Przekroj A-A = przekrojowi ,,2” na rysunku nr 06A

Przekréj B-B.

Biad literowy sprawit, ze w przekroju ,,1” na rys. nr 05A zaznaczono grubo$é warstwy betonu
B10 12cm gdzie powinno byé 10cm

Powyzsze wyjasnienia Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia sa wigzace dla
wszystkich wykonawcow.

DYREKTOR

Szupifiskiego Domu Kuitury
FaS—. o _'
gr Alina Gordp)
/
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POZ.4 StUPEK ZELBET. W DACHU
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25
Wykaz zbrojenia dla 1 stupka
Dtugos¢ catkowital [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba | St0S-b | 34GS
preta | [mm] [cm] [szt.] 26 @12
dla pojedynczej belki
1 12 105 4 4,18
2 6 89 6 5,34
Dtugosé catkowita wg srednic [m]| 5,34 4,18
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 1,2 3,7
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 1,2 3,7
Masa catkowita [kal 5

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

SZT.13

Beton B20 (C16/20)
Stal St0S-b

34GS
Otulina cpnom =20 mm

OBIEKT Poz 4. SLUPEK W DACHU
DATA

TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 01.03.2017
INWESTOR DOM KULTURY SZUBIN et
ADRES Szubin ul.Kcynska 13

3 67578
BRANZA KONSTRUKCJA B AGT
PROJEKTANT mgrinz. M. Sokolnicki SKALA

it GpRET 16803

SPRAWDZAJACY | = R 1:20




Tynk cienkowarstwowy

Konstrukcja aluminiowo-szklana

w kolorze grafitowym RAL 7031

Pionowe panele elewacyjne Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy

VERTIKAL - kolor naturalny drewna
Tynk cienkowarstwowy
w kolorze grafitowym RAL 7031

w kolorze grafitowym RAL 7031

fﬁ

Tynk cienkowarstwowy

system stupowo-ryglowy

Panele z blachy aluminiowej

Tynk cienkowarstwowy

peine - popiel RAL 7040

w kolor bialy

grafit RAL 7031

w kolor bialy

ELEWACJA PORUDNIOWA

Tynk cienkowarstwowy - gtadki
w kolorze grafitowym RAL 703

Elementy nieprzezierne

Konstrukcja aluminiowo-szklana
system stupowo-ryglowy

ELEWACJA POZNOCNA

popiel RAL 7040

Cokot h=20cm Pionowe panele elewacyjne
Tynk zywiczny mozajkowy VERTIKAL - kolor naturalny drewna
grafit RAL 7031 Tynk cienkowarstwowy

Cokot h=20cm

Tynk zywiczny mozajkowy
grafit RAL 7031

w kolorze grafitowym RAL 7031

Stolarka okienna
popiel RAL 7040

Tynk cienkowarstwowy
popiel RAL 7040

Pionowe panele elewacyjne
VERTIKAL - kolor naturalny drewna
Tynk cienkowarstwowy

grafit RAL 7031

OBIEKT ELEWACIJE

TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 15.3?2%19
INWESTOR SZUBIKSKI DOM KULTURY e
ADRES Szubin ul.Kcynska 13

BRANZA ARCHITEKTURA e
PROJEKTANT o micka, e
SPRAWDZAJACY | o, Sk, 1:100




Pionowe panele elewacyjne

VETIKAL - kolor naturalny drewna Perforowane panele elewacyjne

z blachy aluminiowej - grafit RAL 7031
Tynk cienkowarstwowy-
- gtadki, grafit RAL 7031

Tynk cienkowarstwowy
w kolor biaty

Tynk cienkowarstwowy
w kolor popiel RAL 7040

Stolarka okienna
popiel RAL 7040

B B0 I

s

Tynk cienkowarstwowy Pionowe panele elewacyjne Cokét h=20cm Konstrukcja aluminiowo-szklana Cegta klinkierowa, petna ELEWACJA WSCHODNIA
w kolor grafit RAL 7031 VERTIKAL - kolor naturalny drewna Tynk zywiczny mozajkowy system stupowo-ryglowy kolor-grafit
grafit RAL 7031

Stolarka okienna
popiel RAL 7040

Tynk cienkowarstwowy
w kolor biaty

Pionowe panele elewacyjne
VERTIKAL - kolor naturalny drewna

Tynk cienkowarstwowy
w kolor popiel RAL 7040

Elementy nieprzezierne

Cokét h=20cm
Pionowe panele elewacyjne Tynk cienkowarstwowy Tynk Zywiczny mozajkowy ELEWACJA ZACHODNIA
Perforowane panele elewacyjne VERTIKAL - kolor naturalny drewna w kolor popiel RAL 7040 grafit RAL 7031
Z blachy aluminiowej -typu Grandine Tynk cienkowarstwowy - grafit RAL 7031 OBIEKT ELEWACIE
grafit RAL 7031 DATA
Tynk CERESIT cienkowarstwowy- TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 15.01.2019
- i , Rys.
gtadki, grafit RAL 7031 INWESTOR SZUBINSKI DOM KULTURY N
ADRES Szubin ul.Kcynska 13
. DZIALKAI675/8
BRANZA ARCHITEKTURA 1675/11 1675/7
merinzarn K. Sokolnick SKALA
PROJEKTANT u:.proj.arc:nek, wwt;gfwggklj(é/z?m
SPRAWDZAJACY | i, LML, 1:100




DETAL 2
OBROBKA OKAPU

Stropowe belki stalowe

Wypelniajace plyly stropowe

Warstwa paroizolacyjna — papa
Teroizolacja — styropian od EPS 200-044
Papa podkladowa mocowana mechanicznie
Paopa wierzchniego krycia

tgcznik mechaniczny

Przekladka ochronna 7 papy podkladowe/
Obrobka blacharska

Rynna

Obrobka 7z desek

Szhchta cementowa

Wieniec zelbetowy

Sciana zewnetrzna

ocieplenie sciany — styropian EPS /0-040

SRANSS

Uwaga:
Poziom sirefy okapowej nalezy obnizy¢ min. 10mm

OBIEKT DETAL 2
DATA
TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 01.03.2017
, Rys. nr
INWESTOR SZUBINSKI DOM KULTURY A
ADRES Szubin ul.Kcynska 13
. DZIALKA 67578
BRANZA ARCHITEKTURA 1675/11 1675/7
merinzash K. Sokolnick SKALA
P ROJEKTAN T I|p%:\roj.arcll!1nek, lPWb(g wﬁ-g&zﬁs
1:10
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‘ 28 ykaz zbrojenia
Dlugosé catkowita [m]
o Nr | Srednica | Diugosc Liczba il. stupéw St0S-b 34GS
g preta [mm] [em] [szt] [szt] a6 212
1 1 12 430 4 1204
‘(:l 2 12 100 4 7 28.00
[~ 3 6 90 31 196.3
= 3 12 258 4 31.00
h. 5 6 90 13 8 35.00
=4 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 230.3 179.4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 51.1 159.3
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 51.1 159.3
2.2 Masa catkowita [kg] 211
25
o Nr 3
o
-
i —> Beton B25 (C20/25)
o 9 Stal  34GS
S ) St0S-b
~ Nr3 Otulina cpom =15+5=20 mm
=4
o] .
< OBIEKT SEUPY ZELBETOWE
DATA
28 ) TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 01.03.2017
INWESTOR DOM KULTURY SZUBIN e
Nr4 1306 1=90 ADRES Szubin ul.Kcynska 13
N 675
BRANZA KONSTRUKCIA 5 673 1
PROJEKTANT |y M, Sokelni sraL
Up proj anehiek
SPRAWDZATJACY | s JMoskalek - osim 1:20




POZ.40 KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
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24x24cm

Szczegoty konstrukcyjne wg rys. nr43

Stal

Elektrody ER 142

St3

OBIEKT KONSTRUKCJA WSPORCZA
TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 01032017
INWESTOR | DOM KULTURY SZUBIN Rj;lg'
ADRES Szubin ul.Kcyhska 13 E’gl;ﬁﬁ\}gggﬁ
BRANZA KONSTRUKCJA SKALA
AUTOR | i B | 150




NR3 [/] 90x50x8

POZ.40 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALECENTRALE WENTYLACYJNE - SZCZEGOLY
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0 Wykaz belek stalowych -
O ©
120 |, 120 sl 1o
L.p. element Dtugosc Liczba rjl?;f 12?:;_ rr:;:; ) | 8 J°°
[mm] [mm] [Szt] | kg/m] | [kal | [ka]
1 [/] 90x50x8 6505 2 150 | 976 |1952
2 | [/ 90x50x8 3700 2 150 | 555 | 216 Stal St3
3 [/] 90x50x8 3550 2 150 | 53.3 |106.6 Elektrody ER 142
4 | [/} 90x50x8 670 6 150 | 101 | 606
5 | [/1 90x50x8 690 2 150 | 104 | 208 OBIEKT KONSTRUKCJA WSPORCZA
6 71240x8 300 6 151 4.5 27 TEMAT BUDYNEK DOMU KULTURY 0103.2017
INWESTOR DOM KULTURY SZUBIN b
Razem [kg] 627 ADRES Szubin ul.Kcynska 13 I
a3 BRANZA KONSTRUKCJA (67511 167377
Kotwy @16 L=0.46m szt.12 - ciezar razem - 9kg PROJEKTANT - :s°k°:l;§';i§f:§:g:g;3; SKALA
SPRAWDZAJACY | g JMoskalek s 1:20




Parkowanie
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